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Kaantyva suihkuseina kiintealla osalla

Kiintedsta osasta ja siihen saranoidusta kaantyvasta osasta koostuva
suihkuseind suojaa suihkun vieressa olevaa tilaa ja kalusteita
vesiroiskeilta. Kiinted osa rajaa tehokkaasti vettd ja kun suihku ei ole
kaytossa kaantyva osa voidaan kaantaa sivuun. Kiintedn ja kaantyvéan
osan yhdistelmén ansiosta suihkuseind voidaan mitoittaa ahtaissakin
tiloissa niin, ettei kdantyva osa tormaa muihin kalusteisiin.

Suihkuseindn kaantyva osa kaantyy molempiin suuntiin 90 astetta ja
varustetaan saddettavalla keskitykselld. Keskitys pyrkii palauttamaan
kaantyvan osan takaisin auki ja kiinni -asentoihin.

Kokovaihtoehdot

leveys kiinted osa leveys kiinted osa
L1 A MM L1 A MM
595 260 il 795 460 31 \li/’
695 260 12 895 360 23
695 360 21 895 460 32
795 260 13 995 460 33 ﬂi
795 360 22
Varivaihtoehdot
rungonvari R lasin vari L lasin véri L <
valkoinen 6 kirkas 1 pronssisatiini 7 /
musta 9 savu 2 savusatiini 8
sand A reeded 4 superkirkas A
mocha B pronssi 5 superkirkas satiini B
cocoa C satiini 6

Suihkuseinan vakiokorkeus on 1950. [Imoitetut mitat ovat
vahimmaismittoja, mittoja voidaan kasvattaa tuotteen saatdvaroilla ja
levennysprofiililla. Tuote voidaan valmistaa vakiomittojen sijaan myds
erikoismitoin. o
Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot
Lattiakiinnitys saatdjalalla ja sokkelitiivisteella tai liimattavalla
profiililla
(tuotekuvassa). Ilmoita haluttu kiinnitystapa tilattaessa. Satiinilasisen
tuotteen tapauksessa ilmoita myds katisyys tilattaessa.

Saatavilla olevat lisdvarusteet ja tekniset tiedot 16ydat kuvaston
Teknisia tietoja -osiosta.
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