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Suihkunurkka kiintealla seinalla
ja kaantyvalla ovella

Suihkunurkka koostuu kiintedsta seinasta ja kadntyvasta ovesta. Tuote
soveltuu hyvin suihkukulmaan, jonka vieressa on kaluste. Kiinted
seina ja ovi voidaan mitoittaa niin, etté kiintea suojaa kalustetta ja ovi
on vapaaksi jadvan kulkutilan levyinen.

Ovi aukeaa ulospdin 90 astetta ja varustetaan sdadettavalla
keskitykselld. Keskitys pyrkii palauttamaan oven takaisin auki ja
kiinni -asentoihin. Magneettitiivistepari pitaa oven tiiviisti suljettuna
suihkun aikana.
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Suihkunurkan vakiokorkeus on 1950. Sivujen L1 ja L2 mitat voidaan valita toisistaan
riippumatta ja sivut ovat kdannettdvissa myos toisin pdin kuin mittakuvassa. Imoitetut
mitat ovat vdhimmaismittoja, mittoja voidaan kasvattaa tuotteen sdatovaroilla ja
levennysprofiililla. Tuote voidaan valmistaa vakiomittojen sijaan myds erikoismitoin.

Lattiakiinnitys séatdjalalla ja sokkelitiivisteella tai liimattavalla profiililla
(tuotekuvassa). limoita haluttu kiinnitystapa tilattaessa. Satiinilasisen tuotteen
tapauksessa ilmoita myds katisyys tilattaessa.

Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot

Saatavilla olevat lisdvarusteet ja tekniset tiedot 18ydat kuvaston Teknisia tietoja
-osiosta.
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