Blak 7871

Lasiseina saranapuolen sivulaseilla ja pariovilla

Lasiseind koostuu kahdesta kiintedsta lasista, joihin on saranoitu
kaantyvat ovet.

Ovi aukeaa ulospdin 90 astetta ja varustetaan saddettdvalla
keskitykselld. Keskitys pyrkii palauttamaan oven takaisin auki ja kiinni
-asentoihin.

Seindpaneelit asennetaan lasiseindn molemmin puolin rakennuksen
seindan seina- ja lattiakiinnityslistoilla. Ovipaneelit kiinnitetadn
molemmilta puolilta kiinteisiin paneeleihin. Paneelit kiinnitetdan
itseporautuvin ruuvein. Lasiseindn yldosa on kiinnitetty pitkalla
listalla kattaen tuotteen yldosan yhdeltd puolelta, sekéd lyhyelld
listalla, kattaen kiintean puolen, jolle ovi avautuu. Magneettitiivisteet
asennetaan kumpaankin ovipaneeliin, jotta ovi pysyy tiukasti kiinni.
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Tuote valmistetaan mittojen mukaan. Tilattaessa ilmoita mitat A, B, C, D ja E.

Katso tarkemmat tekniset tiedot ja yksityiskohdat kuvaston Teknisid tietoja
-osiosta.

Ovet aukeavat 90 astetta toiseen suuntaan. Avautumissuunta valitaan
asennusvaiheessa.
Tarkemmat hinta- ja toimitusaikatiedot
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