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Kiintea suihkuseina

Kiinted suihkuseind suojaa suihkun vieressd olevaa tilaa ja
kalusteita vesiroiskeilta. Kiintea suihkuseina on tukeva ja silla
voidaan rajata vettd tehokkaasti.

Seindkiinnityslista ruuvataan rakennuksen seindan. Tama
kiinted suihkuseind, jossa alaosaan asennettu saatdjalka,
on kiinnitetty seinakiinnityslistaan itseporautuvin ruuvein.
Tukitanko asennetaan kiintedn paneelin yldreunasta ja
ruuvataan rakennuksen seindan. Suihkuseindan voidaan
asentaa sokkelitiiviste vedenpidon parantamiseksi.
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Suihkuseinan vakiokorkeus on 1950. lImoitetut mitat ovat
vahimmaismittoja, mittoja voidaan kasvattaa tuotteen sdatovaroilla /R
ja levennysprofiililla. Tuote voidaan valmistaa vakiomittojen sijaan

myds erikoismitoin.

Latti‘z.al.(iinnitys séaatojalalla ja s?okkelitiivist?ellf‘i tai Iiima‘ttavalla Profili Valkoinen / Musta
profiililla (tuotekuvassa). limoita haluttu kiinnitystapa tilattaessa. Lasi Kiomitat ikoismitat
Satiinilasisen tuotteen tapauksessa ilmoita myds katisyys asl : vaKiomita EllKoIsmita
tilattaessa. Kirkas 920€ | 1070 €
Saatavilla olevat lisdvarusteet ja tekniset tiedot [6ydat kuvaston Savu/Pronssi 990 € 140 €
Teknisi4 tietoja -osiosta. Reeded 1590 € -
Satiini 1070 € | 1220 €
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