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Kaareva kaantyva suihkuseina

Kadntyva suihkuseind suojaa suihkun vieressa olevaa tilaa
ja kalusteita vesiroiskeilta. Kun suihku ei ole kéytdssa
suihkuseind voidaan kdantda rakennuksen seindd vasten.
Suihkuseind kaantyy molempiin suuntiin 90 astetta ja
varustetaan saddettavallda keskitykselld. Keskitys pyrkii
palauttamaan suihkuseinan takaisin auki ja kiinni -asentoihin.

Suihkuseina kiinnitetaan rakennuksen seinaan
seindkiinnitysprofiililla.  Asennuskorkeus on  vapaasti
valittavissa. Asentamalla tuote lahelle lattiaa ja kiinnittamalla
lasin alareunaan laahustiiviste (vakiovaruste) voidaan veden
kulkua rajoittaa.

Kokovaihtoehdot

leveys
(A) MM
638 65
738 75

Varivaihtoehdot

rungon vari lasin vari L

harmaa savu 2

R

valkoinen 6 kirkas 1
8
9

musta

suihkuseinan vakiokorkeus on 1900. 8

tuoteavain 122 RL 00MM
korvaa tuoteavaimen kirjaimet #R, #L ja #MM taulukon numeroilla
saadaksesi tuotevaihtoehdon tuotenumeron.

Profili Harmaa
Lasi Valkoinen Musta

Kirkas 300 €
Savu 370 €
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