leveysasetukset
A max B max
880 2250

Varivaihtoehdot

rungon vari R lasin vari L
kromi 2 kirkas 1
messinki 5 savu 2
musta 9 pronssi 5

Tuote valmistetaan mittojen mukaan. limoita tilattaessa mitat A ja B.

Katso tarkemmat tekniset tiedot ja yksityiskohdat kuvaston Teknisia
tietoja -osiosta.

HIETAKARI sss50imm

VETRO 5191

Kaantyva suihkuseina

Kaéntyva suihkuseina suojaa suihkun vieressa olevaa tilaa
ja kalusteita vesiroiskeilta. Kun suihku ei ole kdytdssa
suihkuseind voidaan kdantaa rakennuksen seinaa vasten.

Suihkuseina kdantyy molempiin suuntiin 90 astetta

ja varustetaan saadettavalla keskityksella. Keskitys
pyrkii palauttamaan suihkuseindn takaisin auki ja kiinni
-asentoihin.

Suihkuseinén saranat kiinnitetdan suoraan rakennuksen
seinaan. Asennuskorkeus on vapaasti valittavissa.
Asentamalla tuote ldhelle lattiaa ja kiinnittdmalla lasin
alareunaan laahustiiviste (vakiovaruste) voidaan veden
kulkua rajoittaa.

Profili Kromattu

Lasi Messinki Musta
Kirkas
Savu 830 €
Pronssi

/P
@ erikoismitat 20 pv @20 vuoden takuu



